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Bosch GWS 17-125 S INOX

Tuotekoodi: 300377
Design: Bosch

E Tekniset tiedot
E
g Jannite: 230V
= Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa
¥ &, Laikan halkaisija (mm): 125
d - TT1: - Johdoton
% ' /'/m" T2 - Jannite, sahkdinen 230 V
'"n:« -317 w TT 3: - Kiristysalue 220 - 240 V
TT 4: - Nimellisottoteho 1.700 W
. - Tyhjakayntikierrosluku 1.900 - 7.800
s: min-1
TT6: - Hiomakaran kierre M14
TT7: - Kahva Tynnyri
TT 8: - Laikan @ 125 mm
TT9: - Reikd, @ 22,2 mm
TT 10: - Paino 2,2 kg
TT 11: - Lukittava kaynnistyskytkin

Aiempaa parempi teho-kahvakokosuhde 1 700 W:n luokassa, erinomainen valinta
ruostumattoman teraksen tydstéon

* Suuren vaantémomentin ja alhaisen pydrimisnopeuden ansiosta parhaat tyétulokset
ruostumattomilla teraspinnoilla

* Nopean tydskentelyn takaavat suuri teho, erinomainen ylikuormituskestavyys,
aiempaa parempi pdlysuojaus ja aiempaa pienempi kahva

« KickBack Control, Restart Protection ja Vibration Control -sivukahva lisaavat
kayttéturvallisuutta




