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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 300501
Design: Bahco

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 12V
Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa
TT 1: - Jännite 12 V
TT 2: - Käynnistysampeerit 1200 A
TT 3: - Akun kapasiteetti 25 A·h
TT 4: - Kaapelin sisäosan halkaisija 25 mm²
TT 5: - Kaapelin mitta 1800 mm
TT 6: - Työskentely lämpötila -20/ +50°C
TT 7: - Laturi 3 A
TT 8: - Puristimen pituus 185 mm
TT 9: - Puristimen avautuminen 37 mm
TT 10: - Käänteisnapaisuus hälytin
TT 11: - Pakkauksen miata 355 x 292 x 235 mm
TT 12: - Paimo 13,01 kg
Tehokas AGM-boosteri jossa 1200 käynnistysampeeria 12 V:lla.

• Kuparikaapelin poikkipinta-ala on 25 mm², mikä varmistaa erittäin hyvän johtavuuden
• Heavy Duty -puristimien kuparisillat pystyvät siirtämään jokaisen ampeerin
käynnistettävään akkuun
• Jännitemittari sisäisen akun tilan tarkistamiseen
• Suojaus väärän napaisuuden varalta
• Sisäinen sulake 500 A
• Kaapelin pituus 1.61 m
• Mukana automaattinen sähkölaturi
• Pistokelaturi saatavissa lisävarusteena
• 12V:n ulostulo 16 A:n sisäisellä sulakkeella pienempien laitteiden käyttöön
• CE-sertifioitu direktiivin 2014/30/EU mukaisesti


