Bosch GDR 18V-160 SOLO

Tuotekoodi: 300786
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Jannite: 18v
Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa
TT1: - Akun jannite 18,0 V
- Melutaso Sahkétyokalun tyypillinen A-
T2 painotettu ddnen painetaso on: danen

painetaso 95,5dB(A); aanen tehotaso 106,5
dB(A). Epavarmuus K= 3 dB.

s - Tyhjakayntikierrosluku (1. pykéla) 0-2.800
: r/min

TT 4: - Paino ilman akkua 1.02 kg

TT 5: - Vaantdmomentti, maks. 160 Nm

TT 6: - Iskuluku 0-3.600 min-1

7 - Tyékalunpidin 1/4":n kuusiokanta
' yleismallinen

TT 8: -Ruuvin @M 6 - M 14

Versio: Runko ilman akkua/laturia

18 V:n luokan ergonominen ja yleiskayttéinen iskumutterinvaannin. Runkoversio ilman
akkua.

 Erinomainen ergonomia takaa tydkalun helpon kdyton ja tarkat tydtulokset

* Voimakas vaantdémomentti tekee tydkalusta tehokkaan ja helppokayttdisen kaikkein
vaativimmissakin kdyttokohteissa

* Voimakas vaantdmomentti ja suuri kierrosluku mahdollistaa nopean ja tehokkaan
tydskentelyn




