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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 300787
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Akun jännite 18,0 V

TT 2: - Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
1. porras 0/350 Nm

TT 3: - Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
2. porras 0/700 Nm

TT 4: - Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
3. porras 0/1000 Nm

TT 5: - Tyhjäkäyntikierrosluku 0-1.750 r/min
TT 6: - Vääntömomentin säätöalueet 3
TT 7: - Paino ilman akkua 2.9 kg
TT 8: - Iskuluku 0-2.600 min-1
TT 9: - Ruuvin Ø M 14 - M 24
Versio: Runko ilman akkua/laturia
BITURBO Brushless -teknologiaa edustava sitkeästi vääntävä 1/2":n
iskumutterinväännin

• ProCORE18V-akkujen ja harjattoman moottorin ansiosta koneessa on suuri teho
• Kiristysmomentti jopa 1000 Nm
• Irrotusmomentti jopa 1600 Nm
• 3-portainen nopeus-/momentti.


