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Bosch GDS 18V-1050 H SOLO

Tuotekoodi: 300788
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Jannite: 18v

Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa

TT1: - Akun jannite 18,0 V

T2 - Vaantdmomentin saatdalue, min./maks.,
1. porras 0/350 Nm

s - Vaantdmomentin saatdalue, min./maks.,
2. porras 0/750 Nm

Ta: - Vaantdmomentin saatdalue, min./maks.,
3. porras 0/1050 Nm

TT5: - Tyhjakayntikierrosluku 0-800 r/min

TT 6: - Vaantdmomentin saatdalueet 3

TT7: - Paino ilman akkua 2.9 kg

TT 8: - Vaantémomentti, maks. 1050 Nm

TT9: - Iskuluku 0-2.600 min-1

TT 10: - Irrotusmomentti, maks. 1700 Nm

TT 11: -Ruuvin @M 14 - M 24

Versio: Runko ilman akkua/laturia

BITURBO Brushless -moottori takaa suuren tehon 3/4" sitkeasti vaantavalle
iskumutterinvaantimelle.

* ProCORE18V-akkuje ja harjattoman moottorin takaama teho
* Kiristysmomentti 1050 Nm

* Irrotusmomentti jopa 1700 Nm

* Kolme nopeusporrasta/momenttiaseusta




