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Festool RSC 18 EB-Basic

Tuotekoodi: 300811
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Jannite: 18V

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: - Akun jannite 18 V

TT2: - Iskuluku 0 - 3000 min—*

T 3: - Iskun pituus 32,00 mm

T 4: - Maks. heiluriliike 3,00 mm

TT5: - Leikkaussyvyys puulle 230,00 mm

Te: - Leikkaussyvyys metalliprofiileihin/-putkiin
175,00 mm

7 - Maks. materiaalivahvuus, metalli 20,00
mm

TT 8: - Kayttévoima Akku

TT9: - Tuotteen paino 4,10 kg

TT 10: - Kuljetuspaino varusteineen 7,20 kg

Versio: Runko ilman akkua/laturia

Tehokas, nopea ja erittdin kestdva akkupuukkosaha. Nopeuden ja helpon ohjattavuuden
takaa harjaton EC-TEC-moottori, kytkettava heiluriliike ja alhainen tarina. Moottorin
voima valittyy sahanterdan ja tarind on minimoitu, jotta tydskentely on miellyttdvaa ja
turvallista. Erikoisistukka mahdollistaa sahanterén koskemattoman ja nopean vaihdon.
Mukana tuleva pélynpoistolaite pitaa tydskentely-ympariston polyttémana ja tybalueen
valaistus onnistuu tydkaluun sisadnrakennetun LED-valon avulla. 180° kaannettavan
sahanteran ansiosta sahaus onnistuu vaivattomasti seinan, katon tai lattian reunaan
asti.

* Soveltuu eri materiaaleille: puu, muovi, metalli ja rakennusmateriaalit

« Kattojen ja seinien levymateriaaliin, kipsilevyihin ja alusrakenteeseen tehtava reidt
* Puupalkkien ja ruodelautojen katkaisutyot

« Ikkunoiden ja ovien karmien ja pielien leikkaaminen

* Metalli- ja muoviputkien katkaisu pinnan tasalta




