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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 300829
Design: Kemppi

   Tekniset tiedot                                             

TT 1: - Käyttölämpötila -5...+55
TT 2: - Varastointilämpötila -20...+50
TT 3: - Paino 658 g
TT 4: - Hitsauslasi SA60Z
TT 5: - Hitsauslasi VISION+-tekniikka
TT 6: - Katselualueen koko 110 mm x 60 mm
TT 7: - ADF-hitsauslasin kirkas tila 2.5
TT 8: - ADF-hitsauslasin CE-luokitus 1/1/1/1
TT 9: - ADF-hitsauslasin kytkentäaika 0.1
TT 10: - EN166
TT 11: - AS/NZS 1337.1
TT 12: - AS/NZS 1338.1

TT 13: - LED-työvalojen latausliittimen tyyppi USB-
C

TT 14: - LED-työvalojen akun käyttöikä 8 tuntia
• Zeta-hitsauskypärät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja työtehtäviin joissa
tarvitaan kasvojen ja silmien suojausta, kuten hitsaukseen, hiontaan, tarkastuksiin ja
polttoleikkaukseen. Zeta -kypärät on varustettu markkinoiden edistyksellisemmällä,
automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla. Integroidut, akulla toimivat LED-työvalot ovat
ainutlaatuinen ominaisuus Zeta W200X-hitsauskypärässä. Zeta-hitsauskypärien SA60Z-
hitsauslasissa (ADF) on erittäin laaja katselualue.
    ⚬ Sopii hitsaukseen, hiontaan, tarkastuksiin ja polttoleikkaukseen
    ⚬ SA60Z-hitsauslasin suoja-asteikko on 2,5/5/8-12
    ⚬ SA60Z-hitsauslasissa on VISION+-teknologia sekä 110 mm x 60 mm katselualue
    ⚬ Kevyt ja tasapainonen rakenne parantaa työergonomiaa
    ⚬ Integroidut LED-valot, joissa on manuaalinen ja automattinen ON/OFF-toiminto.
Täyteen ladattu LED-valojen akku kestää kokonaisen työpäivän manuaalisessa ON-
tilassa
    ⚬ Sileä sisäpinta parantaa hygieenisuutta
    ⚬ Sertifioitu EN 175 mukaan, suojaluokka B


