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Bosch GNB 18V-38

Tuotekoodi: 301001
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Jannite: 18v

Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa

TT1: - Lipaskulma 0 °

TT 2: - Naulan @ 2,7 - 3 mm

T 3: - Naulan pituus 13 - 38 mm

TT 4: - Naulan tyyppi Naula

TT5: - Paino ilman akkua 4,1 kg

TT6: - Akun jannite 18,0 V

7 - Pakkauksen mitat (LxPxK)
335x470x145mm

TT 8: - Varédhtelyemissioarvo ah 5,7m/s?

TT9: - Epdvarmuus K 1,5 m/s?

TT 10: - Aanenpainetaso 85 dB(A)

TT1L: - Aanentehotaso 96 dB(A)

TT 12: - Epdvarmuus K 3 dB

Versio: Sisaltaa akun/laturin

GNB 18V-38 akkubetoninaulaimella kiinnitat helposti ja tehokkaasti teraskiskot koviin
materiaaleihin, kuten betoniin ja terdkseen. Voimanldhteend on BITURBO Brushless -
teknologia ja laite toimii yhdelld ProCORE 18V -akulla. Sertifioidut, galvanoidut
hiiliterdsnaulat varmistavat luotettavan kiinnityksen betoniin ja terdkseen. Boschin
valikoimissa on 16-38 mm:n nauloja betoniin ja 13-19 mm:n nauloja terdkseen. Ty6kalu
ja naulat on testattu ja sertifioitu ETA:n tai ICC:n mukaan.

GNB 18V-38 on yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja monimerkkisen
AMPShare-akkuliittoutuman kanssa.

» Tehokkaaseen, suoraan kiinnittdmiseen - kaikki asennusty6t katevasti vain yhdella
ProCORE 18V-akulla

* BITURBO Brushless -teknologia teraskiskojen nopeaan, suoraan kiinnittdmiseen koviin
materiaaleihin, kuten betoniin ja terdkseen

* Luotettava, optimoitu jarjestelma tydkaluineen ja sertifioituine nauloineen takaa
tayden mielenrauhan tyémaalla




