=]

Bosch GIC 12V-4-23 C

Tuotekoodi: 301004
Design: Bosch
Tekniset tiedot
Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa
o TT1: - N&yton koko 4,3 "
- ™2 - Naytén tarkkuus 800 x 480 px
| TT 3: - Kamerapaan halkaisija 8,3 mm
2 T 4: - Kamerakaapelin pituus 150 cm
TT5: - Nakokentta (FOV) 75 °
TT 6: - Tarkennusetaisyys 30-80 mm
TT7: - Dokumentoinnin valitystapa Valokuva
Q TT 8: - Valokuvan resoluutio 1280x720
TTO: - Tiedonsiirto USB-C
T 10: ésély- ja roiskevesisuojaus, kamerajohto IP
TT 11: - Pély- ja roiskevesisuojaus, tyokalu IP 54
TT12: - Paino 0,7 kg

GIC 12V-4-23 C Professional tarkastuskamerassa on suuri 4,3 tuuman nayttd joka
tuottaa terdvapiirtoisia 800x480 pikselin kuvia mahdollistaen putkien, kanavien tai
muiden vaikeapaasyisten aluieden analysoinnin. Tarkastuskamerassa on kateva
yldsuunnan ilmaisin, jonka ansiosta kuvan suunta on aina helppo hahmottaa.
Kamerapaa on suojattu IP67-luokan mukaisesti polylta ja lyhytaikaiselta
veteenupotukselta, laitteen runko IP54-luokan mukaisesti pélylta ja roiskevedelta. GIC
12V-4-23 C Professional -laitteella otetut kuvat voi siirtda helposti USB-C®-johdon
kautta.

GIC 12V-4-23 C Tarkastuskamera soveltuu erinomaisesti automekaanikoille, LVI- , putki-
ja sdhkdasentajille.

* 800x480 pikselin resoluutio

* 4,3 tuuman nayttoé

* Ylasuunnan ilmaisin osoittee aina yléspain, minkd ansiosta laitteen kayttaja
hahmottaa kuvan suunnan optimaalisesti

* Suojattu polylta ja vedelta




