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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 301005
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Näytön koko 5 "
TT 2: - Näytön tarkkuus 1280 x 720 px
TT 3: - Kamerapään halkaisija 8,3 mm
TT 4: - Kamerakaapelin pituus 150 cm
TT 5: - Näkökenttä (FOV) 75°
TT 6: - Tarkennusetäisyys 30-80 mm

TT 7: - Dokumentoinnin välitystapa Valokuva,
Video

TT 8: - Valokuvan resoluutio 1280x720
TT 9: - Videon resoluutio, korkeus 1280x720
TT 10: - Tiedonsiirto USB-C, Micro-SD-kortti
TT 11: - IP67
TT 12: - IP54
TT 13: -Paino 0,7 kg
GIC 12V-5-27 C Professional -tarkastuskamerassa on suuri 5 tuuman näyttö ja
erinomainen 1280 x 720 pikselin resoluutio, mikä tuottaa teräviä kuvia. AutoUp-
toiminnon ansiosta kuvan suuntaa ei tarvitse miettiä, sillä kuva kääntyy automaattisesti
ylöspäin. Tarkastuskamera on suojattu pölyltä sekä vedeltä ja soveltuu vaativimpiinkin
työmaaolosuhteisiin. Kamerapää on suojattu IP67-luokan mukaisesti pölyltä ja
lyhytaikaiselta veteen upotukselta ja laiterunko IP54-luokan mukaisesti pölyltä ja
roiskevedeltä. GIC 12V-5-27 C Professional -laitteen valokuvat ja videomateriaalit
siirretään helposti USB-C®-johdon tai Micro-SD-kortin kautta. Tarkastuskamera soveltuu
esimerkiksi jakorasioiden, putkien ja seinäonteloiden sisäosien tarkastamiseen sekä
hydraulijärjestelmiin ja autoalalle.

• 1280x720 pikselin resoluutio
• 5 tuuman näyttö
• AutoUp-toiminto mahdollistaa kuvan hahmottamisen kääntämällä kuvan
automaattisesti oikein päin
• Suojattu pölyltä ja vedeltä IP-luokituksen mukaisesti


