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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 301124
Design: Euroboor

   Tekniset tiedot                                             

TT 1: - Jännite 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
TT 2: - Kara (Weldon) 3/4” (19,05 mm)
TT 3: - Kierrosnopeus kuormitettuna 400 rpm

TT 4: - Kierrosnopeus (ilman kuormitusta) 775
rpm

TT 5: - Kierukkapora Ømm 1 - 13 mm
TT 6: - Kokonaisteho 950 W
TT 7: - Korkeus 293 - 383 mm
TT 8: - Kärkiupotin Ømm 10 - 35 mm
TT 9: - Leveys 190 mm
TT 10: - Magneetti (P x L x K) 160 x 80 x 32 mm
TT 11: - Magneetinpitovoima 1200 kg
TT 12: - Max. poraussyvyys 48 mm
TT 13: - Paino 8,5 kg
TT 14: - Pituus 275 mm
TT 15: - Reikäjyrsin Ømm 12 - 30 mm
TT 16: - Syöttöliike 90 mm
TT 17: - Syöttöteho 900 W
Kysy hinta ja lisätiedot myynnistämme! Tulemme mielellämme esittelemään Euroboor-
koneita edustajan kanssa
Euroboor ECO.30 -magneettijalkaporakone on markkinoiden kevyin kone omassa
luokassaan! Kone soveltuu käytettäväksi myös ahtaissa kohteissa ja keveydestään
huolimatta porakone on erittäin tehokas.


