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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 301253
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Sahausteho 0° 90 x 305 mm
TT 2: - Sahausteho 45° jiiri 90 x 215 mm
TT 3: - Sahausteho 45° viisto 55 x 305 mm
TT 4: - Jiirauskulman säätö 48 ° V / 48 ° O
TT 5: - Viistosahaus 47 ° V / 47 ° O
TT 6: - Mitat 500 x 787 x 632 mm
TT 7: - Tyhjäkäyntikierrosluku 4.500 r/min
TT 8: - Sahanterän Ø 254 mm
TT 9: - Sahanterän reiän Ø 30 mm
TT 10: - Paino 17,7 kg
TT 11: - Akun jännite 18,0 V
TT 12: - Pakkauksen mitat 575 x 790 x 365 mm
GCM 18V-254 D Professionalissa on voimakas suorituskyky, jonka takaa BITURBO
Brushless -moottori ja ProCORE 18V-akku. Kuljetettava katkaisu- ja jiirisaha soveltuu
myös pitkien työkappaleiden sahaukseen irrotettavien tukien ja pöydän pitkien jatko-
osien ansiosta. Haastavatkin sahaustyöt onnistuu hyvin kaksoisjiiriasetuksen ja
ergonomisen säätöpyörän ansiosta. Ihanteellisia käyttökohteita ovat puu, alumiini ja
PVC-muovin katkaisu-, jiiri- ja viistosahaustyöt. GCM 18V-254 D on yhteensopiva
kaikkien Bosch Professioal 18V Systemin akkujen ja latauslaitteiden kanssa.
Huipputehokkaaseen työskentelyyn kannattaa käyttää akkua ProCORE 18V ≥ 5,5 Ah.
Riittävän pitkän käyttöajan takaamiseksi suositellaan 8 Ah:n tai 12 Ah:n versiota. Saha
on yhteensopiva kaikkien pölynimureiden, GTA-sahapöytien sekä akkukatkaisu- ja
jiirisahoille tarkoitettujen sahanterien kanssa. Yhteensopiva myös monimerkkisen
AMPShare-akkuliittouman kanssa.
• Leikkaa jopa 90 x 305 mm:n työkappaleita: kevyt, kätevä ja ergonominen
akkukatkaisu- ja jiirisaha
• Vahva verkkovirtakäyttöisen laitteen veroinen suorituskyky BITURBO Brushless -
moottorin ansiosta
• Pitkienkin työkappaleiden helppo hallinta sahaustöissä
• Entistä parempi käyttömukavuus ja joustavakäyttöisyys vaativiin sahaustöihin
kaksoisjiiritoiminnon ansiosta


