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Bosch GCM 10 GD)

Tuotekoodi: 301255
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa

TT1: - Sahausteho 0° 80 x 306 mm

TT 2: - Sahausteho 45° jiiri 80 x 216 mm
TT 3: - Sahausteho 45° viisto 54 x 296 mm
T 4: - Jiirauskulman s&até 47 °V /47 ° 0
TT 5: - Viistosahaus 52 °V /60 ° O

TT 6: - Mitat 813 x 673 x 521 mm

TT7: - Tyhjakayntikierrosluku 5.000 r/min
TT 8: - Sahanteran halkaisija 254 mm
TT9: - Sahanteran reian @ 30 mm

TT 10: - Paino 31,6 kg

TT 11: - Niemillisottoteho 2 000 W

GCM 10 GDJ katkaisu- ja jiirisaha on erittdin suorituskykyinen ja se edustaa
vallankumouksellista uutta muotoilua. Boschin Axial-Glide ™ -jarjestelm& mahdollistaa
erinomaisen tarkkuuden ja pehmean liukusahaliikkeen pienissakin tyétiloissa. Tydkalun
etuosassa olevat jiirikulman saatimet takaavat nopean ja helpon sdadén, koska niiden
ansiosta kayttdjan ei tarvitse kurkottaa sahan taakse. Sahapaan voi lukita
leikkausasentoon, jolloin palojen leikkaaminen on mahdollisimmantehokasta. GCM 10
GD)J soveltuu erinomaisesti kovan ja pehmean puun, puukomposiittilevyjen, MDF-
levyjen, palkkien ja listojen sahaustdihin. Optimaalinen valinta kaikkiin puusepantéiden,
remonttitdiden, ikkunoiden asennuksen ja kaappien rakentamisen viimeistelytehtaviin.
GCM 10 GDJ Professional on varustettu suurilla, helppolukuisilla jiiri- ja viistekulman
asteikoilla sekd ohjaimilla ja rajoittimilla materiaalin optimaaliseen tuentaan. Saha on
yhteensopiva seuraavien Bosch-tydpdytien kanssa: GTA 2500 Compact, GTA 2500 W,
GTA 2600 ja GTA 380.

» Uskomattoman ergonominen katkaisu- ja jiirisaha, joka tarjoaa 66 x 305 mm:n
sahauskapasiteetin

* Ylivertainen sahausteho kaikkein vaativimpiinkin sahaustdihin

« Irrotettavat tydkappaleen tuet ja pdydan pitkat jatko-osat helpottavat pitkien
kappaleiden sahaustdita

« Kateva ja joustavakayttdinen haastavissa sahaustdissa kaksoisjiiritoiminnon ansiosta




