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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 301336
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Akun jännite 18,0 V
TT 2: - Akun latausjännite 14,4 – 18 V
TT 3: - Latausvirta 8,0 A

TT 4: - 1,5 Ah:n akun latausaika (80 % / 100 %)
n. 10/25 Min.

TT 5: - Latausaika 2,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80
% / 100 %) noin 15/30 Min.

TT 6: - 3,0 Ah:n akun latausaika (80 % / 100 %)
n. 20/35 Min.

TT 7: - Latausaika 4,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80
% / 100 %) noin 25/35 Min.

TT 8: - Latausaika 5,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80
% / 100 %) noin 35/45 Min.

TT 9: - Latausaika 6,0 Ah:n akkukapasiteetilla (80
% / 100 %) noin 35/55 Min.

TT 10: - 6,3 Ah:n akun latausaika (80 % / 100 %)
n. 41/55 Min.

TT 11: - Latausaika ProCORE18V 4.0Ah (80 % /
100 %) n. 32/51 Min.

TT 12: - Latausaika ProCORE18V 8.0Ah (80 % /
100 %) n. 68/79 Min.

TT 13: - Latausaika ProCORE18V 12.0Ah (80 % /
100 %) n. 113/126 Min.

TT 14: - Paino 1 kg
Nopea 18 V:n latauslaite 8 A:n latausvirralla. Lataa 5,5 Ah:n ProCORE 18V-akun 80%
latausasteeseen vain 35 minuutissa. Aktiivinen ilmajäähdytys pidentää 18 V:n akkujen
käyttöikää.
• Yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja AMPShare-liittoutuman kaikkien
akkujen kanssa


