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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 301929
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa
TT 1: - Akkusuositus >= 4,0 Ah

TT 2:
- Melutaso Sähkötyökalun tyypillinen A-
painotettu äänen painetaso on: äänen
painetaso 84dB(A); äänen tehotaso 90
dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

TT 3: - Ketjujako 3/8" (9,52 mm)
TT 4: - Ketjun nopeus 7,20 m/s
TT 5: - Vetolenkin paksuus 1.1 mm

TT 6: - Työkalun mitat (L X P X K) 280 X 510 X
110mm

TT 7: - Äänenpainetaso 84 dB(A)
TT 8: - Äänentehotaso 90 dB(A)
TT 9: - Epävarmuus K 3 dB
Versio: Runko ilman akkua/laturia
GKE 18V-15 on kevyt ja kompakti akkuketjusaha, jota on helppo käyttää
vaikepääsyisissä sahauskohteissa. Hiiliharjaton moottori takaa erinomaisen
suorituskyvyn ja takaa pitkän käyttöiän. Ketjusahassa on gyroanturi, joka valvoo
työkalun liikettä ja laukaisee ketjujarrun välittömästi havaitessaan mahdollisen
takaiskun. Akkuketjusahan automaattinen voitelutoiminto takaa ketjun tehokkaan
voitelun ja parantaa suorituskykyä. GKE 18V-15 Professional soveltuu ihanteellisesti
paksujen oksien katkaisuun ja karsimiseen ja sillä voi katkaista jopa 13cm:n
puupalkkeja, laitteella voi sahata havupuuta, lehtipuuta, oksia ja puuparruja. Se on
yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja monimerkkisen AMPShare-
akkuliittoutuman kanssa.
• Suorituskykyinen, kevyt oksasaha sopii erinomaisesti ahtaissa kohdissa tehtäviin
katkaisutöihin
• Hiiliharjaton moottori takaa erinomaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän
• Gyroanturilla toteutettu takaiskun tunnistus helpottaa laitteen hallintaa
• GKE 18V-15 Professional -oksasaha katkaisee yhdellä akun latauksella jopa 350
oksaa. Sen terälaipan työkaluton kiristys mahdollistaa Oregon-ketjun nopean vaihdon.
Siinä on nopeutta säätävä käynnistyskytkin, mikä takaa leikkuun tarkan hallinnan.


