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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H114830
Design: Master

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Laadukkaat öljykäyttöiset kuumailmapuhaltimet rakennuksille, maatiloille yms.
Ammattikäyttöön tarkoitetut, siirrettävät Master- lämmittimet ja -kuivaimet tarjoavat
laatua ja toimintavarmuutta rakennus-, teollisuus- ja maanviljelysalan vaativaan
käyttöön. Kaikki Master-linjan poltto-öljy/valopetrolikäyttöiset kuumailmapuhaltimet on
varustettu varmatoimisella sytytystulppatekniikalla. BV malleissa epäsuora lämmitys
jolloin pakokaasut on helppoa ohjata ulos savupiipun kautta. Kaikki mallit voidaan
varustaa erikseen myytävällä TH5 termostaatilla

Master BV 77 E
- Teho 20kW
- Ilmamäärä 1550m3/h
- Kytkentäjännite 240V/50Hz
- Polttoaineen kulutus 1,67kg/h
- Polttoainetankki 36L
- Paino 33kg
- Mitat 1130 x 380 x 660 mm
- Savupiipun lähtö 120mm
- Puhallusaukko 230mm

Master BV 170 E
- Teho 47kW
- Ilmamäärä 1800m3/h
- Kytkentäjännite 240V/50Hz
- Polttoaineen kulutus 3,9kg/h
- Polttoainetankki 65L
- Paino 65kg
- Mitat 1350 x 575 x 1000 mm
- Savupiipun lähtö 150mm
- Puhallusaukko 340mm

Master BV 290 E
- Teho 81kW
- Ilmamäärä 3300m3/h
- Kytkentäjännite 240V/50Hz
- Polttoaineen kulutus 6,8kg/h
- Polttoainetankki 105L
- Paino 100kg
- Mitat 1600 x 700 x 1150 mm
- Savupiipun lähtö 150mm
- Puhallusaukko 400mm


