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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H118370
Design: Fluke

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Fluken uudet kaksinapaiset testerit ovat nyt entistä lujatekoisempia ja
helppokäyttöisempiä.
- Saat mittaustulokset nopeasti haluamassasi muodossa suurten ja helppokäyttöisten
painikkeiden, kirkkaan taustavalon, summerin ja fyysisten ilmaisimien ansiosta.
- Lujatekoinen ja korkealaatuinen rakenne kestää kovempaakin käyttöä. Tämän takaa
muotoon valettu kotelo, normaalia paksumpi kulumisenilmaisimella varustettu johto,
vankkarakenteinen paristokotelo ja kestävä mittapään suojus.
- Ergonominen muotoilu tekee käytöstä miellyttävää ja helppoa (myös käsineet
kädessä) sekä nopeuttaa mittapään telakointia.
- Monipuolinen testeriperhe soveltuu eri käyttökohteisiin ja työtapoihin, mitä tulee
ominaisuuksiin, toimintoihin, hintaan ja suorituskykyyn.
Ominaisuuksia ja hyötyjä:
- CAT IV 600 V- ja CAT III 690 V -turvaluokitus.
- Neljä tapaa havaita AC ja DC-jännite. LED ilmaisimasta, LCD näytöltä, äänimerkkinä ja
värinänä mallista
riippuen.
- Taustavalaistu asteikko ja taustavalaistut ilmaisimet.
- Fyysinen palaute värähtelynä (T110, T130, T150).
- Äänimerkin saa pois hiljaisissa paikoissa.
- Saat tiedon etukäteen paristojen loppumisesta.
- Testeri havaitsee jännitteen myös paristojen loputtua.
- Mittapäiden turvallinen telakointi. Mittapäät ovat oikealla etäisyydellä Shuko
pistorasiaa varten.
- Kolmivaihejärjestelmien vaihejärjestysilmaisin.
- Vikavirtasuoja-toiminto.
- Näytön pito (T130, T150).
- Sisäänrakennettu kohdevalo (T110, T130, T150


