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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H119046
Design: Knipex

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Tarkkuus ja kestokyky
Pihdit harmaat fosfatoitu, Kahvat pinnoitettu luisumista estävällä muovilla
Kärkiin käytetään korkeatiivistettyä jousiterästä urattomalla pinnalla. Tämän vuoksi
kärki on dynaaminen ja staattisesti kuormitettavampi. Kärjet ovat
kertaylikuormituksessa 30% vankempia tavanomaisiin pihteihin verrattuna, samalla
niillä on helppo pääsy asennustöihin. Dynaamisessa kuormituksessa kärki kestää 10
kertaa pitempään! Tarkkuuslukkorengaspihdeissä kärjet vahvistetaan
kylmämuokkauksella. Kärjet eivät pääse katoamaan ! Helppo ja varma asennus:
muotolujasti asetetut ja puristetut kärjet korkeatiivistettyä jousiterästä mahdollistavat
hyvän turvan ylikuormitusta vastaan.
- Suuret kontaktipinnat ja kärkien asento vaikeuttavat renkaiden irtoamista.
- Asennetuilla kärjillä, varma työskentely
- Erittäin kestävä kestokäytössä: jopa 10-kerta pitempi käyttöikä kierrettyihin kärkiin
verrattuna
- Suuret kontaktipinnat kärjillä: ei renkaiden vääristymistä, helppo asennus
- Ruuvattu nivel: tarkka, hukkaliikkeetön pihdin toiminto
- Nivelessä olevat avausjouset, suojatut, ei voida kadottaa
- Liukumisen estävä muovipinnoite kahvoilla
- Pihdin runko: kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu
- Käytettävät kärjet: jousiteräslanka, vedetty
- Muoto 1:DIN 5254 A; suorat kärjet


