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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H11963
Design: Certex

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa
Laadukkaat kuormansidontavyöt turvalliseen kuorman kiinnitykseen.
Kuormansidonta on tehtävä voimassaolevien määräysten mukaisesti. Tarkista, mikä
kuormansidontateho tai murtokuorma kuormansidontavälineiltä vaaditaan ja mikä on
riittävä määrä kyseiselle kuormalle. Voit valita sopivat päätteet ja kiristimet
sidontaliinaan laajasta valikoimastamme.
Sidontaliina on suojattava teräviltä kulmilta. Tarkista sidontaliina silmämääräisesti
ennen jokaista käyttökertaa. Poista vaurioitunut sidontaliina käytöstä.

Kuormansidontavyö Carry "V-800":
- Nauhan leveys: 25 mm
- Väri: Sininen
- Murtokuorma: 5,9 kN (600 kp)
- Kuormansidontateho(LC): 2,45 kN (250 kp)
- Kiristin: RB2508, keltapassivoitu
- Pääte: Kaksoislankakoukku WH2505, keltapassivoitu
- Pakkaus: Kahvapussi
- 2-osainen. 0,3+4,7m

Kuormansidontavyö Trailer "V-1500":
- Nauhan leveys: 35 mm
- Väri: Oranssi tai sininen
- Murtokuorma: 24,5 kN (2500 kp)
- Kuormansidontateho(LC): 9,81 kN (1000 kp)
- Kiristin: RB2508, keltapassivoitu
- Pääte: Kaksoislankakoukku WH2505, keltapassivoitu
- Pakkaus: Kahvapussi
- 2-osainen. 0,5+5,5m

Kuormansidontavyö Pro "V-2000":
- Nauhan leveys: 50 mm
- Väri: Oranssi
- Murtokuorma: 39,2 kN (4000 kp)
- Kuormansidontateho(LC): 16,7 kN (1700 kp)
- Kiristin: Katso taulukko
- Pääte: Kaksoislankakoukku WH5050, keltapassivoitu
- Pakkaus: Kahvapussi
- 2-osainen. 0,5+9,5m

Kuormansidontavyö Trucker "V-3500":
- Nauhan leveys: 50 mm
- Väri: Oranssi tai sininen
- Murtokuorma: 49 kN (5000 kp)
- Kuormansidontateho(LC): 24,5 kN (2500 kp)
- Kiristin: RB5050, keltapassivoitu
- Pääte: Kaksoislankakoukku WH5050, keltapassivoitu
- 2-osainen, 0,5+9,5m

Kuormansidontavyö Strong "V-7000"
- Nauhan leveys: 75 mm
- Väri: Keltainen
- Murtokuorma: 98,1 kN (10000 kp)
- Kuormansidontateho (LC): 44,1 kN (4500 kp)
- Kiristin: RB75100, keltapassivoitu
- Pääte: Lankakoukku WH75100, keltapassivoitu
- 2-osainen, 0,5+5,5m


