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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H123306
Design: Diesella

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Helppokäyttöiset pinnoitteenpaksuusmittalaitteet joko sisäisellä tai ulkoisella anturilla.
- Kompakti
- Helppokäyttöinen
- Magneettisille ja ei-magneettisille metalleille
- Kaksi mittaustapaa: yksittäinen ja jatkuva

- 15076215 / tuotekoodi 123306
- Mittausalue 0 - 1250µm
- Resoluutio 0,1µm / 1µm
- Tarkkuus ±1-3% / ±2,5 µm
- Mittauspiste 6 mm
- Koko 126 x 67 x 25 mm
- Paino 81 g

- 15077230 / tuotekoodi 123307
- Ulkoinen anturi helpottaa mittausta ahtaissa työkohteissa - Mittausalue 0 - 1250µm
- Resoluutio 0,1µm / 1µm
- Tarkkuus ±1-3% / ±2,5 µm
- Mittauspiste 6 mm
- Koko 126 x 67 x 25 mm
- Paino 120 / 160 g
- Testilevy

- Käyttäjämanuaali
- 4kpl 1,5V AAA paristoa
- Säilytyslaatikko


