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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H123428
Design: Holzkraft

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Tehokkaat Holzkraft puruimurit puulastujen imurointiin.
Tehdastilaustuote, tilausaika 2-3 viikkoa.
- Puulastujen imuun (ei pölylle)
- Korkea imuteho
- Hiljainen käynti
- Helposti liikuteltava
- Vahva teräsrunko
- Nopeasti vaihdettava filtteri ja purupussi
- ASA 2403
- 1kpl suodatin 5 micron
- 3kpl lastupussi PVC
- 1kpl spiraali-imuletku
- ASA 3303
- 2kpl suodatin 5 micron
- 4kpl lastupussi PVC
- 1kpl spiraali-imuletku- ASA 2403
- Imuteho 2789 m3/h
- Suodattimen pinta-ala 1,8 m2
- Suodatinluokka G1
- Moottorin teho 50 Hz 1,1 kW
- Paino 43,5 kg
- Ulkomitat 900 x 480 x 2100 mm
- Lastupussin tilavuus 160 l
- Imuliitäntä Ø laitteessa 200 mm
- Imuliitäntä Ø koneille 120 mm, 100 mm
- ASA 3303
- Imuteho 3260 m3/h
- Suodattimen pinta-ala 3,6 m2
- Suodatinluokka G1
- Moottorin teho 50 Hz 1,5 kW
- Paino 57,5 kg
- Ulkomitat 1440 x 480 x 2200 mm
- Lastupussin tilavuus 2 x 160 l
- Imuliitäntä Ø laitteessa 200 mm
- Imuliitäntä Ø koneille 2 x 120 mm, 1 x 100 mm


