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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H123521
Design: FESTOOL

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Kierukkasekoitin HS 3 120x600 R M14 767887
- Laastille, betonille, sementti- ja kalkkilaastille, kiinnityslaasteille, lattiamassalle,
kvartsitäytteisille epoksihartseille, paksulle bitumipinnoitteelle
- Raskaalle korkeaviskoosiselle materiaalille
- Sekoitusvaikutus alhaalta ylös. ”Kiertyy” itsestään materiaalin sisään
- Sekoitettava määrä 15-25 kg
- M14 vispilä sekoittimille
- Raskaille ja korkeaviskositeettisille aineille; laasti, betoni, sementti- ja kalkkilaasti,
kiinnityslaasti, lattiamassa, kvartsipitoiset epoksidihartsit, bitumi, paksut pinnoitteet
Kierukkasekoitin HS 3 120x600 L M14 767921
- Kipsirappauslaastille, eristerappauslaastille, dispersiomaaleille, seinämaaleille, lakoille
ja täytemassoille
- Sekoitusvaikutus ylhäältä alas. Laskeutuneet kiintoaineet (väripigmentit, kuidut)
saadaan sekoitettua tehokkaasti
- Materiaali ei roisku
- Sekoitettava määrä 15-25 kg
- M14 vispilä sekoittimille
- Ohutjuoksuisille aineille; kipsilaasti, dispersiomaalit, lakat, seinämaalit, valumassat
Kierukkasekoitin HS 2 120x600 M14 769030
- Laattakiinnityslaasteille, saumausmassoille, liimalaasteille, valmislaasteille,
lattiamassoille, silotemassoille, tasoitemassoille
- Sitkeäjuoksuiselle massalle
- Sekoitettava määrä 15-20 kg
- M14 vispilä sekoittimille
- Sitkeille aineille; laattakiinnityslaasti, saumausmassa, liimalaasti, valmislaasti,
lattiamassa, silotemassa, tasoitemassa
Levyvispiläsekoitin WS 2 120x600 M14 768122
- Juokseville materiaaleille, maaleille, lakoille, seinä- ja dispersiomaaleille, liistereille,
liimoille, laattakiinnityslaasteille
- Sekoitettava määrä 15-20 kg
- M14 vispilä sekoittimille
- Juokseville aineille; maalit, lakat, seinä- ja dispersiomaalit, liisterit, liimat,
laattakiinnityslaastit
Pyörövispilä RS 2 100x600 M14 769020
- Seinä- ja dispersiomaaleille, liistereille, täytemassoille, lakoille, bitumille,
slammausmassoille
- Sekoitettava määrä 15-25 kg
- M14 vispilä sekoittimille
- Ohutjuoksuisille aineille; seinä- ja dispersiomaalit, liister


