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Stabila 81S-sarjan Torpedo

Tuotekoodi: H123864
Design: Stabila

Tekniset tiedot

™
ﬂ /:\\' | h Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
L k'\\:'_/"l__—u—_ a¥ v Magneeteilla varustetut Torpedo vesivaa'at kulkevat vaivattomasti mukana.

- Vaakalibellissa 1% ja 2% kaatomerkinnat
- Voimakkaat, maametalliset magneetit

- 81S REM ja 81SV REM W360 malleissa mukana vy6hon kiinnitettéva
sailytystasku81SM

- Pituus 25 cm

- Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5mm/m ja kaédnteisessa asennossa

o000 0.75mm/m

— 81S REM
- Pituus 25 cm
- Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5mm/m ja kadnteisessa asennossa
0.75mm/m

81SV REM W360

- Pituus 25 cm

- Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5mm/m ja kadnteisessa asennossa
0.75mm/m81SM

- Valettu alumiininen profiili

- 1 vaakalibelli ja 1 pystylibelli

- Ferriitti-magneetit

81S REM

- Valettu alumiininen profiili

- 1 vaakalibelli ja 1 pystylibelli

- Voimakkaat maametalliset magneetit

81SV REM W360

- Valettu alumiininen profiili

- Profiilin pohjassa V-ura, joka takaa hyvan istuvuuden putkiin kiinnitettdessa
- 1 vaakalibelli, 1 pystylibelli ja 1 saadettava pystylibelli




