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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H123881
Design: Stabila

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
IP65 suojatut digitaaliset vesivaa'at monipuolisella näytöllä.
- Erittäin jäykkä, alumiininen vahvistettu profiili
- IP65 luokituksen mukaisesti täysin pölyltä ja kosteudelta suojattu
- Vaihdettavat kumiset päätytulpat
- 2 digitaalista valaistavissa olevaa näyttöä
- Päänäyttö kääntyy automaattisesti kun tuote on ylösalaisin
- Kaksi koneistettua mittauspintaa
- Akustinen kohdeohjain kolmella erilaisella merkkiäänellä
- Näyttömuodot: °, %, mm/m, in/ft, desimaali/murtolukuna
- Astekulman lukitus mahdollistaa mittaustuloksen siirtämisen myös toisiin kohteisiin
- Näppäinlukko
- Toiminta-aika n. 15h
- 1 vaakalibelli ja 2 pystylibelliä
- Mittaustarkkuus normaalissa, sekä käänteisessä asennossa 0.5mm/m
- Kaltevuuden mittauksen tarkkuus 0° ja 90° ±0.05° ja 1°-89° ±0.2°
- Sisältää kantolaukun


