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Recoil Kierteenkorjaussarjat

Tuotekoodi: H124321

Design: Recoil
Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

Recoil-irtokierteilla korjaat vahingoittuneet kierteet helposti ja nopeasti.

- Sarjat sisaltavat korkealaatuisen ruostumattomasta teraksestd (304(18-8))
valmistettujen kierre-elementtien lisaksi ylikokokierretapin sekd asennustydkalun

- Recoil-irtokierteelld korjatusta kierteesta tulee alkuperaistd vahvempi

- Recoil-tuotteet ovat yhteensopivia muiden valmistajien vastaavien tuotteiden kanssa

Nain kdytat Recoilia:

1. Poraus

Poraa vahingoittuneet kierteet pois (mikali tarpeellista).

2. Kierteytys

Kierteyta reika sarjaan kuuluvalla ylikokokierretapilla. Varmista, etta kierteen nousu on
sama kuink reikdan asennettavassa pultissa.

3. Asennus

Kierra irtokierre reikaan kevyesti painaen kunnes elementti on 1/4 - 1/2 kierrosta
pinnan alla, védantotappi elementin alapuolella.

4. Vaantotapin poisto

Al yrita vaantaa tappia poikki. Nosta asennustyékalu ylés ja napauta silla teravasti
tapin paalle. Isoissa hienokierteissa ja sytytystilppakierteissa veda tappi pois
pitkakarkisilla pihdeilla.

- Sis 10kpl irtokierteita (M12 5kpl) asennuspituudeltaan 1,5 x halkaisija




