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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H301806
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Työkalun mitat (leveys) 88 mm
TT 2: - Työkalun mitat (pituus) 322 mm
TT 3: - Työkalun mitat (korkeus) 208 mm

TT 4:
- Melutaso Sähkötyökalun tyypillinen A-
painotettu äänen painetaso on: äänen
painetaso 95dB(A); äänen tehotaso 103
dB(A). Epävarmuus K= 3 dB.

TT 5: - Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 – 4.675
min-1

TT 6: - Nimelliskierrosluku 0 – 1.050 r/min
TT 7: - Akun jännite 18,0 V
TT 8: - Paino ilman akkua 2.6 kg
TT 9: - Työkalunpidin SDS plus Lieriömäinen HEX

TT 10: - Poran Ø betonin poraustöihin,
vasaraporanterät, min. 4 mm

TT 11: - Poraushalkaisija betoniin,
vasaraporanterät, maks. 22 mm

TT 12: - Iskuporaaminen betoniin, reiän min.-
maks. halkaisija 4 – 22 mm

TT 13: - Poraaminen betoniin, suositeltu reiän
min.-maks. halkaisija 6 – 12 mm

TT 14: - Maks. poranterän Ø metalliin 13 mm
TT 15: - Maks. poran Ø puu 26 mm
Versio: Runko ilman akkua/laturia
Akkuporavasara ONECHUCK-istukalla - yksi ainoa SDS plus-, lieriö- ja kuusiovartisille
käyttötarvikkeille sopiva istukka, joka takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet.
Tärinää vaimentava Vibration Control ja entistä parempi suojaus KickBack Controlin
ansiosta.

Runkoversio, ei sisällä akkua. 301807 toimitetaan kartonkirasiassa, 301808 toimitetaan
L-BOXX:ssa.
• ONECHUCK – yksi ainoa SDS plus-, lieriö- ja kuusiovartisille käyttötarvikkeille sopiva
istukka, joka takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet
• Pölytön työympäristö Auto Power GDE 18V-12 / GDE 12 -pölynpoistolaitteen avulla
• Suojaa entistä paremmin takaiskuilta KickBack Controlin ansiosta
• Poraa entistä enemmän reikiä jokaista latauskertaa kohti ja varmistaa jatkuvasti
erinomaisen suorituskyvyn vakionopeustoimintoisen moottorin ansiosta
• Entistä miellyttävämpi työskentely tärinää vaimentavan Vibration Controlin ansiosta


