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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H301960
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa

TT 1: - Työkalun mitat (L x P x K) 295 x 228 x
115mm

TT 2:
- Melutaso Sähkötyökalun tyypillinen A-
painotettu äänen painetaso on: äänen
painetaso dB(A); äänen tehotaso dB(A).
Epävarmuus K= 3 dB.

TT 3: - Tyhjäkäyntikierrosluku 11.000 min-1
TT 4: - Akun jännite 18,0 V
TT 5: - Hiomakaran kierre M14
TT 6: - Reikä, Ø 22,23 mm
TT 7: - Paino ilman akkua 1.6 kg
TT 8: - Laikan Ø 125 mm
Versio: Runko ilman akkua/laturia
GWS 18V-8 on kompakti, kevyt ja nopea akkukulmahiomakone, joka tuottaa yhtä
suuren tehon kuin 800 W:n verkkovirtakäyttöinen laite ja sillä saat tehtyä tehokkaasti
kevyet katkaisu- ja hiontatyöt. GWS 18V-8 soveltuu esimerkiksi raudoitustankojen,
metallilevyjen, PVC:n ja laattojen kevyeen leikkaustyöhön sekä jäysteen poistoon
kevytmetallipinnoilta.
• 301961 toimitetaan L-BOXX:ssa
• 301962 toimitetaan kartonkirasiassa
    ⚬ Kätevä käyttää kompaktin ja kevyen rakenteen ansiosta
    ⚬ Parantaa tuottavuutta suurella katkaisunopeudellaan kevyessä käytössä
    ⚬ Saat enemmän aikaan, koska akun kertalataus riittää entistä pidempään
työskentelyyn
    ⚬ Uusi, ergonominen kahva parantaa hallintaa ja käyttömukavuutta
    ⚬ Mahdollistaa pölyttömän työskentelyn, koska metallilaippa on yhteensopiva Bosch-
pölynimurien kanssa


