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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: H301963
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa

TT 1: - Työkalun mitat (L x P x K) 265 x 325 x
118 mm

TT 2:
- Melutaso Sähkötyökalun tyypillinen A-
painotettu äänen painetaso on: äänen
painetaso dB(A); äänen tehotaso dB(A).
Epävarmuus K= 3 dB.

TT 3: - Tyhjäkäyntikierrosluku 9.000 min-1
TT 4: - Akun jännite 18,0 V
TT 5: - Hiomakaran kierre M14
TT 6: - Reikä, Ø 22,23 mm
TT 7: - Paino ilman akkua 1.7 kg
TT 8: - Laikan Ø 125 mm
Versio: Runko ilman akkua/laturia
GWS 18V-11 on kätevä yleiskäyttöinen akkukulmahiomakone, joka on tarkoitettu
monipuolisiin pieniin tai keskisuuriin leikkaus- ja hiontatehtäviin. Kestävyytensä,
tehonsa ja ylikuormituskapasiteettinsa ansiosta laite soveltuu teollisuuskäyttöön, kuten
jäysteenpoistoon, ruosteenpoistoon, tuotantolinjan huoltoon ja korjaustöihin.
Kulmahiomakoneen teho on verrattavissa 1100W:n verkkovirtaiseen laitteeseen.
Kattavat turvallisuusominaisuudet minimoivat loukkaantumisvaaran.
• 301964 toimitetaan L-BOXX:ssa
• 301965 toimitetaan kartonkirasiassa
    ⚬ Yleiskäyttöinen ja tehokas ratkaisu monipuolisiin leikkaus- ja hiontatöihin.
    ⚬ Erinomainen kestävyys 1100 W:n tehon ja optimoidun ylikuormituskapasiteetin
ansiosta
    ⚬ Takaa erittäin miellyttävän ja vaivattoman työskentelyn tärinää vaimentavan,
ohuen kahvan ansiosta
    ⚬ Entistä vähäisempi loukkaantumisvaara töiden aikana kattavien
turvallisuusominaisuuksien ansiosta


